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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件修改采用ISO8772:2006《无压埋地排水排污用塑料管道系统 聚乙烯(PE)》。
本文件与ISO8772:2006相比,在结构上有较多调整。两个文件之间的结构编号变化对照一览表

见附录A。
本文件与ISO8772:2006相比,存在较多技术差异,在所涉及的条款的外侧页边空白位置用垂直单

线(|)进行了标示,这些技术差异及其原因一览表见附录B。
本文件做了下列编辑性改动:
———为与现有标准协调,将标准名称改为《无压埋地排污、排水用聚乙烯(PE)管道系统》;
———公称外径符号修改为“dn”,管材有效长度符号修改为“L”,接合长度符号修改为“LA”,密封区

长度符合修改为“LC”;
———图3表示承口内径的符号修改为“ds”;
———为便于标准的理解与使用,删除了不符合我国国情的注,更改或增加了部分注;
———为便于标准的理解与使用,增加了图4的标引序号说明;
———将图5中其中一处“e3”修改为“e2”;
———增加和删除了参考文献中部分文件清单。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国轻工业联合会提出。
本文件由全国塑料制品标准化技术委员会(SAC/TC48)归口。
本文件起草单位:浙江地球管业有限公司、公元股份有限公司、四川联塑科技实业有限公司、亚大塑

料制品有限公司、广州枫叶管业有限公司、福建亚通新材料科技股份有限公司、河北泉恩高科技管业有

限公司、浙江方圆检测集团股份有限公司、顾地科技股份有限公司、日丰新材有限公司、上海白蝶管业科

技股份有限公司、山东华信管道有限公司、沙伯基础(中国)研发有限公司、浙江中财管道科技股份有限

公司、武汉金牛经济发展有限公司、四川省宜宾普什建材有限责任公司、宁夏青龙塑料管材有限公司、
杭州市水务集团有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、北京工商大学、福建澳工新材

料有限公司、江苏河马井股份有限公司。
本文件主要起草人:卢伟文、黄剑、靳文明、李瑜、何建兴、陈晓梅、朱瑞霞、徐哲、李贤梅、韩红明、

柴冈、马立旺、张寅杰、王百提、郑伟、罗海、李志龙、赵志仁、毛加、项爱民、陈国焜、周敏宏、李林松。
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无压埋地排污、排水用聚乙烯(PE)管道系统

1 范围

本文件规定了无压埋地排污、排水用聚乙烯(PE)管道系统管材和管件的材料、产品分类、外观、颜
色、尺寸、物理力学性能和系统适用性等要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运
输和贮存的内容。

本文件适用于无压埋地排污、排水用聚乙烯(PE)管道系统。如用于工业无压埋地排污、排水,系统

还应满足耐化学性和耐热性等应用条件。

  注:选购方有责任根据特定应用需求,结合相关法规、标准或规范要求,恰当选用本文件规定的产品。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
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