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引  言

  JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作

的基础性系列文件。
本规范为首次发布。
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井水温度测量仪校准规范

1 范围

本规范适用于在 (0~100)℃范围内使用的地震监测专用井水温度测量仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG229—2010 工业铂、铜热电阻检定规程

DB/T32.2—2008 地震观测仪器进网技术要求 地下流体观测仪 第2部分:测

温仪

IEC60751:2022 工业铂电阻温度计和铂温度传感器 (Industrialplatinumresist-
ancethermometersandplatinumtemperaturesensors)

ASTME644-11 (Reapproved2019) 测 试 工 业 电 阻 温 度 计 的 标 准 试 验 方 法

(StandardTestMethodsforTestingIndustrialResistanceThermometers)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

JJF1001—2011、JJF1007—2007界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 井水温度 wellwatertemperature
地震监测专用观测井内地下水某一深度处的温度。

3.2 石英晶体测温仪 quartzcrystalthermometer
基于石英晶体谐振频率随温度规律变化原理,采用石英晶体为感温元件的测温

仪器。

3.3 热迟滞性 thermalhysteresis
井水温度测量仪传感器置于温度范围上限和下限前后,温度范围中点处2次温度示

值误差测量结果之差的绝对值。

3.4 一阶差分 differenceoffirstorder
在温度与时间离散函数中,各时间点温度与前一时间点温度之差。

4 概述

井水温度测量仪 (以下称为测温仪)是一种显示式测量仪器,主要用于地震观测井

的地下水温度长期连续监测。测温仪的外形结构如图1所示,其由数据采集器 (含显示

屏、接口等)、温度传感器 (含保护壳、防水接头等)和电缆组成。具备数据存储功能,
最高采样率为1Hz。

测温仪根据感温元件类型主要分为3种,即石英晶体测温仪、铂电阻测温仪和热敏
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